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ЦинкМастер — эксперт 
в металлообработке с 2011 года

Современное оборудование последнего поколения

ЧПУ-станки последнего поколения

Лазерная резка

Операторы и инженеры с 10+ годами опыта

«Цинк Мастер» — это люди, которые 
любят своё дело, не боятся сложностей 
и умеют отвечать за результат.

Примеряем изделия до миллиметра и согласовываем детали с прорабами, 
чтобы избежать ошибок. Изготавливаем пробный образец перед серийным 
производством для полной проверки на месте.

Отдел технического контроля (ОТК)

Бесплатный пробный образец при партии от 20 штук

Работаем с любыми объемами

Безочередная отгрузка за 15 минут

Гарантирует чистый рез, точную гибку и стабильное 
качество изделий без дополнительной доработки

Высокоточное оборудование с точностью 
до ±0.03 мм обеспечивает чистый рез и точную 
гибку без доработки

Высокоточная резка сложных 
контуров без дефектов

Точная гибка без деформаций 
и сварки

Качественные соединения 
с прочными швами

Равномерное и стойкое 
покрытие

Сертифицированные специалисты работают по 
международным стандартам, контролируя каждый 
этап производства для идеального результата

Специалисты ОТК проверяют точность резки и гибки, 
соответствие чертежам и требованиям ГОСТ/ТУ, а 
также тестируют прочность изделий

Перед запуском серийного производства вы можете 
проверить качество изделия без дополнительных затрат

Изготавливаем как единичные детали, так и серийные 
партии – под любые задачи заказчика

Минимальное ожидание – быстрая выдача заказов 
без задержек благодаря оптимизированной логистике

Наша компания всегда стоит за качеством своей продукции и уважением к каждому клиенту. Мы гарантируем не только 
своевременную отгрузку, но и безупречное качество всех товаров. Отгружаем в срок, а если обнаружится брак – исправляем 
вне очереди. Ваши ожидания – наша ответственность!

Гибка металла Сварочные работы Порошковая покраска

Металообработка под ключ — всё в одном месте 

Сертифицированное качество 
и оборудование последнего поколения

Оптоволоконный лазерный станок YS-FC3015H-1500

Гидравлический листогибочный пресс MPB-100T/3200

Высокая скорость резки и безупречная точность ваших 
деталей с идеальной геометрией — без дополнительной 
обработки.

Гнёт прочные и толстые металлы без деформаций. 
Размеры соответствуют чертежу по всей длине.

Для нас главное — сделать правильно 
и в срок, а не просто закрыть заказ.
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Доборные элементы кровли
В «Цинк Мастер» делаем доборные элементы кровли и фасада — как 
стандартные планки, уголки, так и сложные детали с несколькими 
загибами или по индивидуальным чертежам.

Сертификат соответствия СТБ 1382-2003

Карнизная планка
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100х69 мм

Планка торцевая
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95х65 мм

Планка ендова 
нижняя
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298х298 мм

Планка примыкания 
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250 10
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147х250 мм

Планка примыкания 
нижняя (вариант А)
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250
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122х250 мм
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25

Планка примыкания 
нижняя (вариант В)

122х250 мм
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7575
1010

20 20

Элемент ендовы 
верхний

75х80x75 мм

20 20
40

18 18

150
190

150
190

Элемент конька 
плоский

150х40x150 мм
190х40x190 мм

Планка угла 
внутреннего

50х50 мм
75х75 мм

50
75

100

50/75/100

Планка угла 
наружного

50х50 мм
75х75 мм
100х100 мм100х100 мм

50
75

100

50/75/100

Виды соединений: 

одинарный фальц 40x20 соединение стык в стык
двойной фальц 60х40 соединение внахлест

Планка парапета

Доборные элементы в стандартных размерах

Изготовим любые доборные элементы кровли под ваш объект:

стандартные и нестандартные по вашим чертежам 

из оцинкованной стали, с покрытием полиэстр 
или полимерным порошковым покрытием

в толщине стали из 0.45, 0.5, 0.55, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3 мм

любой оттенок цвета по каталогу RAL или заводской вариант

RAL 9003

RAL 8017

RAL 6005

RAL 7004

RAL 8019

RAL 6002

RAL 9006

RAL 1015

RAL 7024

RAL 3009

RAL 7016

RAL 5005

RAL 3011

RAL 1014

Заводские цвета RAL 

Длина одной детали от 1250 до 3000 мм.    Изготавливаем любые нестандартные 
элементы по вашим чертежам 

Кронштейны кровельные
Кронштейны стальные кровельные для парапетов и для крепления 
отливов от «Цинк Мастер» — надежное решение для монтажа 
снегозадержателей, водостоков и инженерных систем на любой 
крыше. Изготовленные в соответствии с требованиями настоящих 
технических условий могут эксплуатироваться при температуре 
наружного воздуха от -60 до +60°С.

Согласно ТУ BY 193676649.001-2024

Т-образный, гнутый
Кронштейн К-Т-Гн

Изготовим кровельные кронштейны под ваш объект:

используются полосы любого металла 
сечением 40х4 мм или 25х4 мм

с полимерным порошковым покрытием 
по каталогу RAL

из стали марки Ст3 или Ст4 по ГОСТ 380 
и из оцинкованнной полосы г/к ТУ СП 9 307-2023

на ЧПУ-листогибах и лазерной резке
 для точности ±0.5 мм

   Изготовим кронштейны нестандартных 
параметров согласно вашим чертежам 

Т-образный, плоский
Кронштейн К-Т-Пл

Условное 
обозначение

Ширина (В), 
мм

К-Т-Пл-100 100

К-Т-Пл-150 150

К-Т-Пл-200 200

К-Т-Пл-250 250

К-Т-Пл-300 300

К-Т-Пл-350 350

К-Т-Пл-400 400

К-Т-Пл-450 450

К-Т-Пл-500 500

Условное 
обозначение

Ширина (В), 
мм

КР-ТГ1-150 150

КР-ТГ1-200 200

КР-ТГ1-250 250

КР-ТГ1-300 300

КР-ТГ1-350 350

КР-ТГ1-400 400

КР-ТГ1-450 450

КР-ТГ1-500 500

КР-ТГ1-550 550

КР-ТГ1-600 600

Н-образный, гнутый
Кронштейн К-Н-Гн

Условное 
обозначение

Ширина (В), 
мм

КР-ТГ2-300 300

КР-ТГ2-350 350

КР-ТГ2-400 400

КР-ТГ2-450 450

КР-ТГ2-500 500

КР-ТГ2-550 550

КР-ТГ2-600 600

КР-ТГ2-650 650

КР-ТГ2-700 700

КР-ТГ2-750 750

КР-ТГ2-800 800

Н-образный, плоский
Кронштейн К-Н-Пл

Условное 
обозначение

Ширина (В), 
мм

К-Н-Пл-200 200

К-Н-Пл-250 250

К-Н-Пл-300 300

К-Н-Пл-350 350

К-Н-Пл-400 400

К-Н-Пл-450 450

К-Н-Пл-500 500

К-Н-Пл-550 550

К-Н-Пл-600 600

К-Н-Пл-650 650

К-Н-Пл-700 700
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Внешний вид Наимено-
вание Описание Марки-

ровка

Диаметр, мм
80 90 100 120 140 150 180 200

Вес изделия, кг (при толщине металла 0.5 мм)

Желоб, 
L=1250 мм Отводит воду с крыши ЖВ 1.2 1.3 1.5 1.6 1.9 2

Отвод 
желоба

Собирает воду с 
крыши, направляет 
воду из желоба в трубу 
водостока

ОЖ 0.6 0.6 0.9 0.96 1.1 1.2

Желоб 
угловой

Соединяет два желоба в 
углу кровли (внутренний 
или наружный угол)

ЖВУ 1 1.1 1.2 1.3 1.9 2

Заглушка 
желоба

Герметичное окончание 
желоба, левая и правая ЗЖВ 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3

Держатель 
желоба 

Фиксирует желоб на 
кровле, возможен 
нестандарт

ДЖВ 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 1

Воронка 
трубы

Собирает сток с желоба 
и направляет его в 
водосточную трубу

ВВ 0.9 1.1 1.2 1.6 1.9 2.1 2.8 3.2

Колено
Меняет угол 
направления стока, 
возможен любой угол

КТВ 0.5 0.6 0.06 0.7 1.2 1.3 1.6 2.2

Труба, 
L=1250 мм Вертикальный сток воды ТВ 1.5 1.7 1.8 2.1 2.5 2.7 3.1 3.5

Отмет Защищает фасад, 
отводит воду от стены КТС 0.5 0.6 0.6 0.7 1 1.1 1.3 1.4

Ухват 
трубы 

Надежно крепит трубу к 
стене (шуруп-шпильки, 
лапки)

ДТВ 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Длина желоба/трубы - 1250 мм. Любой диаметр под заказ.

Компания ООО «Цинк Мастер» изготавливает металлические водосточные системы круглого сечения:

Изготовим полный комплект водосточной системы под ваш объект:

Из оцинкованной стали 0.45 мм, 0.5 мм, 0.55 мм

типовые и индивидуальные решения 
с нестандартными размерами, диаметром, 
углами и вариантами креплений

любой оттенок цвета 
по каталогу RAL или 
заводской вариант

три варианта покрытия и толщины 
металла

пробный образец 
по запросу

Из оцинкованной стали с покрытием полиэстр 0.45 мм, 0.5 мм в стандартных заводских цветах 
RAL (9003, 7004, 7024, 8017, 8019, 7016, 9006, 3009, 3011, 6005, 6002, 5005, 1015, 1014)

Из оцинкованной стали с полимерным порошковым покрытием  0.45 мм, 0.5 мм, 0.55 мм в любом цвете по RAL

Водосточные системы 
круглого сечения
«Цинк Мастер» — команда инженеров и производственников 
с реальным опытом в изготовлении водосточных систем для любых 
объектов. Мы работаем на промышленных листогибах, используем 
профессиональную гильотину, лазерную резку и оборудование для 
точной сварки, а также собственную линию порошковой покраски.

RAL 9003

RAL 9003

RAL 8017

RAL 8017

RAL 6005

RAL 6005

RAL 7004

RAL 7004

RAL 8019

RAL 8019

RAL 6002

RAL 6002

RAL 9006

RAL 9006

RAL 1015

RAL 1015

RAL 7024

RAL 7024

RAL 3009

RAL 3009

RAL 7016

RAL 7016

RAL 5005

RAL 5005

RAL 3011

RAL 3011

RAL 1014

RAL 1014

Заводские цвета RAL 

Популярные цвета RAL 

Сертификат соответствия СТБ 1549-2005

Зонты кровельные
«Цинк Мастер» изготавливает зонты, которые предназначены 
для защиты вентиляционных шахт от атмосферных осадков, мусора 
и проникновения птиц. Изготовление осуществляется по чертежам 
заказчика (КМД), что позволяет учитывать индивидуальные требования 
к размерам и конструкции.

Сертификат соответствия 1382-2003  и 1915-2020

Изготовим кровельные зонты для вашего объекта:

любая конфигурация в зависимости от КМД заказчика

возможно оснащение защитной сеткой по периметру для 
избегания попадания птиц и различного мусора

любой оттенок цвета по каталогу RAL Вне зависимости от вида зонта крышки могут 
быть как односкатные, так и 4-х скатные.

Применение: вентиляционная 
шахта, дымоход.

Способ крепления: на дюбель, 
гвоздь или рамный анкер; 
насквозь в кирпичную, 
бетонную или деревянную 
шахту. 

Изготовление ножек из любой 
полосы.

Применение: вентиляционная 
шахта, дымоход.

Способ крепления: на дюбель, 
гвоздь или рамный анкер; 
насквозь в кирпичную, 
бетонную или деревянную 
шахту. Стягивается по 4-м 
сторонам на 4 болта для 
дополнительной фиксации.
 
Изготовление стяжного из 
любой полосы.

Применение: вентиляционная 
шахта, дымоход.

Способ крепления: на 
саморезы или заклепки; на 
металлическую шахту обшитую 
металлопрофилем, либо 
сэндвич панелями, либо другим 
строительным металлическим 
материалом. 

Применение: вентиляционная 
шахта.

Способ крепления:  на 
саморезы или заклепки; на 
металлическую шахту обшитую 
металлопрофилем, либо 
сэндвич панелями, либо другим 
строительным металлическим 
материалом. 

Зонт оцинкованный 
на ножках 4-х скатный 
из полосы

Зонт оцинкованный 
на стяжном 4-х скатный 
из полосы

Зонт оцинкованный на 
посадочном 4-х скатный 
из металла

Зонт оцинкованный 
жалюзийный на посадочном 
односкатный из металла

Покраска в любые цвета 
по каталогу RAL

Полоса - 40х4 мПолоса - 40х4 м
Полоса - 50х4 мПолоса - 50х4 м

Полоса - 25х4 мПолоса - 25х4 м
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Наименование Посадочный 
диаметр, мм

Высота 
изделия, мм

Верхний 
диаметр, мм Масса, кг

ДТЦ Ф100 оцинк 0.5 мм 100 220 200 1

ДТЦ Ф125 оцинк 0.5 мм 125 275 250 1.3

ДТЦ Ф140 оцинк 0.5 мм 140 310 280 1.4

ДТЦ Ф160 оцинк 0.5 мм 160 350 320 1.7

ДТЦ Ф180 оцинк 0.5 мм 180 395 360 2

ДТЦ Ф200 оцинк 0.5 мм 200 440 400 2.3

ДТЦ Ф225 оцинк 0.5 мм 225 495 500 2.7

ДТЦ Ф250 оцинк 0.55 мм 250 550 560 3.5

ДТЦ Ф280 оцинк 0.55 мм 280 615 630 4.2

ДТЦ Ф315 оцинк 0.55 мм 315 695 710 5.1

ДТЦ Ф355 оцинк 0.55 мм 355 780 800 6.2

ДТЦ Ф400 оцинк 0.55 мм 400 880 900 7.6

ДТЦ Ф450 оцинк 0.55 мм 450 990 1000 9.3

ДТЦ Ф500 оцинк 0.7 мм 500 1100 1120 14.3

Наименование Единицы 
измерения

Количество, 
L=2m

Количество, 
L=3m

Стойка ограждения, круг Ф16, ст3сп2 шт. 2 3

Направляющие, труба эл.св. 20х1.5 шт. 2 2

Болт шестигранный М8х16, цинк, кл.пр. 5.8 шт. 4 6

Уплотнительная лента герлен, АГ 45/2 м.п./шт. 0.4 0.6

Шуруп с шестигранной головой 8х60, 
глухарь, DIN 571 шт. 8 12

Наименование Единицы 
измерения

Количество, 
L=2m

Количество, 
L=3m

Стойка ограждения, круг Ф16, ст3сп2, труба 
эл.св. 20х1.5 шт. 2 3

Направляющие, труба эл.св. 20х1.5 шт. 2 2

Болт шестигранный М8х16, цинк, кл.пр. 5.8 шт. 4 12

Основные части дефлектора:

Изготовим вентиляционные дефлектора под ваш объект:

Патрубок, который присоединяется 
к воздуховоду или узлу прохода, 
служит вытяжной шахтой

посадочный диаметр от 100 до 500 мм 
из тонколистовой оцинкованной стали 
(0.5 - 0.7 мм)

различные варианты соединений 
(раструб или фланец)

порошковая покраска в любой цвет 
по каталогу RAL

вся продукция производится на собственном 
оборудовании, без монтажа и привлечения 
сторонних организаций

Диффузор-расширяющийся конус, 
который идет от патрубка к верху 
дефлектора

Внешний корпус/обечайка

Лапки крепления колпака

Колпак-зонт, защищающий 
вентиляцию от попадания осадков

Вентиляционный 
дефлектор типа ЦАГИ
Компания «Цинк Мастер» изготавливает вентиляционные 
дефлекторы типа ЦАГИ, которые предназначены 
для выполнения ряда функций: усиливает вытяжку 
в вентиляционной системе, предотвращает обратную тягу, 
защищает систему вентиляции от попадания атмосферных 
осадков.

Согласно серии 5.904-51 Элементы безопасности кровли 
Наши элементы безопасности кровли — это серийная продукция по ГОСТ для любого типа кровли. Используем только 
качественный металл, порошковую покраску и контроль на каждом этапе.

Сборная конструкция, состоящая из опорной ноги с приваренными к ней втулками 
и пластинами, а также перекладинами для формирования ограждения.

Сборная конструкция, состоящая из вертикальной стойки с приваренными к ней 
втулками, перекладинами и арматурой для крепления к кровле.

Сертификат соответствия СТБ 1381-2003

Ограждения скатных кровель (ОСК)

Ограждения плоских кровель (ОПК)

Снегозадержатель 
трубчатый (СЗТ)

Мостик кровельный 
(МКП)

Лестница стеновая 
кровельная (ЛСК)

Длина - 1.1 м
Ширина - 0.35 м

для скатных кровель для скатных кровель для плоских и скатных кровель

Изготовим полный комплект элементов безопасности под вашу кровлю:

изготовление строго по стандартам и проекту

покраска порошком в любой цвет по RAL

точный контроль размеров и соответствие чертежам

сертификаты, паспорта и схемы монтажа в комплекте
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Лазерная резка Гибка металла 109

Гибка металла
Более 14 лет «Цинк Мастер» занимается гибкой листового металла 
на заказ для строительных задач по чертежам, проектам или ручным 
эскизам. Мы тщательно сверяем данные, обсуждаем нюансы, выезжаем 
на объект по необходимости и создаём тестовый образец. 

Используем ЧПУ-станки последнего поколения:

минимум ошибок за счёт автоматического 
позиционирования, системы контроля 
и программного управления

высокая точность геометрии до ±0.1 мм  
и повторяемость при серийных заказах

металл толщиной до 6 мм и длина гиба до 3000 мм

Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь Листовой алюминий

V-образная гибка

Воздушная гибка

Нижнее прессование

Чеканка 

Ступенчатая гибка

Ротационная и валковая гибка

Гнем до 4 мм До 3 мм Толщина до 5 мм

классический способ с использованием 
пуансонов и матриц

лист опирается на две точки, используется 
для сложных углов

точный контроль угла по форме матрицы

для создания углублений и жёсткости

для крупных радиусов

для конусов, труб и цилиндров

Выполним гибку листового металла под любую задачу для вашего проекта

Материал Толщина, мм Макс. длина гиба, мм

Конструкционная сталь до 6 мм 3000 / 2000 мм

Оцинкованная сталь до 4 мм 3000 мм

Алюминий до 5 мм 3000 / 2500 мм

Нержавеющая сталь до 4 мм 3000 / 2000 мм

Сделаем любую форму гиба по вашим чертежам 

Лазерная резка металла
Компания «Цинк Мастер» уже более 14 лет специализируется на 
оказании услуг лазерной резки металла для предприятий 
и физическим лицам. Высокоточная лазерная резка листового 
металла с использованием ЧПУ-систем обеспечивают чистый 
рез, идеальную геометрию и минимальные отходы.

Лазерная резка металла с ЧПУ:

режем металл толщиной до 20 мм с точностью 
±0.03 мм, без заусенцев, термических деформаций

от 1 детали до серийных партий, 
обработка заготовок любой сложности

высокая скорость обработки - до 25 м/мин, 
в зависимости от материала

сложные раскрой с минимальными допусками
и идеально ровными кромками

Наше оборудование для лазерной резки выполняет раскрой металла

Сталь Нержавейка Алюминий Медь и латунь
Режем до 20 мм До 6 мм Толщина до 5 мм Максимум 4 мм

Параметр Макс. толщина резки, мм Качество кромки

Углеродистая сталь До 20 мм Высокое, без деформаций

Конструкционная сталь До 20 мм Хорошее, возможны небольшие неровности

Оцинкованная сталь До 3 мм Чистый рез без окислов при использовании азота

Инструментальная сталь До 20 мм Высокое, требует точной настройки

Нержавеющая сталь До 6 мм Отличное, гладкая зеркальная поверхность

Алюминий До 5 мм Ровный край, чистота повышается с азотом

Латунь и медь До 4 мм Хорошее, требует кислорода для гладкости

Любые элементы от чертежа 
до готовой детали




